
KIT PARA EMPALME DE CABLES

Ejemplos de instalación

302

Bombas sumergiblesSD, SDSSD, SDS

3.93.1O8/1 3.93.108/33.93.108/2

H
s

H
d

P

6 7 8

1

2

4 4

3

5

9
10

11

12/13

6 7 86 7 8 9
14

16

15

1

2

5

H
s

H
d

P

3 3

1

5

2

H
s

H
d

P

4

Permite la conexión de los cables eléctricos sumergidos en el agua.

Et kit comprende:

- 4 conectores

- 4 tubos termorretráctiles para la protección de los conductores indi-

viduales

- 1 tubo termorretráctil para la protección del cable cuatripolar.

La retracción del tubo se realiza bajo la acción de una fuente de calor (flama o

secador de cabellos) que provoca una salida de resina asegurando la impee-

meabilidad de la conexión.

1 Electrobomba sumergible
2 Brida de anclaje
3 Cuadro eléctrico
4 Seccionador de linea
5 Sondas de nivel mínimo
6 Manómetro
7 Válvula de retención
8 Válvula reguladora
9 Presóstato
10 Depósito acumulador de presión
11 Sondas control nivel de aire
12 Electroválvula
13 Electrocompressor
14 Acumulador de presión con membrana
15 Depósito elevado
16 Sondas de arranque y paro

Hs Nivel estático
Hd Nivel dinámico
P Profundidad del pozo


